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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel e n van de vennootschap/onderneming 

1.1 Productidentificatie 

Handelsnaam 

Zwavel 
Naam van de stof zwavel 
REACH registratienummer 01-2119487295-27 

Identificatienummers 
CAS-nr. 7704-34-9 
EC no. 231-722-6 

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengs el 
Gebruiksgebied 
SU1 Landbouw, bosbouw en visserij 
SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving 
SU4 Vervaardiging van voedingsmiddelen 
SU5 Vervaardiging van textiel, leer en bont 
SU6a Vervaardiging van hout en houtproducten 
SU6b Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren 
SU8 Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) 
SU9 Vervaardiging van fijnere chemische stoffen 
SU10 Formuleren (mengen van preparaten en/of ompakken (geen legeringen) 
SU11 Vervaardiging van producten van rubber 
SU12 Vervaardiging van producten van kunststof, onder meer door samenstelling of omvorming 
SU13 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, waaronder gips en cement 
SU14 Vervaardiging van metalen in primaire vorm, inclusief legeringen 
SU15 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten 
SU20 Gezondheidszorg 
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten 
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) 
SU23 Elektriciteit, stoom, gas- en watervoorziening en afvalwaterzuivering 
Productcategorie 
PC1 Kleefmiddelen, afdichtmaterialen 
PC3 Luchtverfrissers 
PC7 Basismetalen en legeringen 
PC8 Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen) 
PC11 Springstoffen 
PC12 Meststoffen 
PC13 Brandstoffen 
PC14 Producten voor het behandelen van metalen oppervlakken, waaronder producten voor het galvaniseren 
PC15 Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken 
PC17 Hydraulische vloeistoffen 
PC18 Inkt en toners 
PC19 Chemische tussenproducten 
PC20 Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-, neerslag- en neutraliseermiddelen 
PC21 Laboratoriumchemicaliën 
PC23 Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer 
PC24 Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen 
PC25 Koelsmeermiddelen 
PC26 Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van papier en karton: inclusief bleekmiddelen en andere 
verwerkingshulpmiddelen 
PC27 Gewasbeschermingsmiddelen 
PC29 Farmaceutica 
PC30 Fotochemische producten 
PC31 Glansmiddelen en wasmengsels 
PC32 Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen 
PC34 Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere 
verwerkingshulpmiddelen 
PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief producten op basis van oplosmiddelen) 
PC39 Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten 
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Procescategorie 
PROC1 Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk 
PROC3 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) 
PROC4 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling 
PROC5 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) 
PROC7 Spuiten in een industriële omgeving 
PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-
gespecialiseerde voorzieningen 
PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in 
gespecialiseerde voorzieningen 
PROC9  Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) 
PROC10 Met roller of kwast aanbrengen 
PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen 
PROC13 Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten 
PROC14 Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren 
PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens 
PROC16 Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te verwachten 
PROC17 Smeren onder hoogenergetische omstandigheden en in een deels open proces 
PROC19 Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar 
PROC20 Warmte- en druktransportvloeistoffen in dispergerende maar gesloten systemen voor professioneel gebruik 
PROC22 Potentieel gesloten verwerkingsprocessen met mineralen/metalen bij hoge  
temperatuur - industrieel gebied 
Milieu-emissiecategorie 
ERC1 Vervaardiging van stoffen 
ERC2 Formulering van preparaten 
ERC3 Formulering in materialen 
ERC4 Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van 
voorwerpen 
ERC6a Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) 
ERC6b Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen 
ERC6c Industrieel gebruik van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten 
ERC6d Industrieel gebruik van procesregulatoren voor polymerisatieprocessen bij de productie van harsen, rubbers, 
polymeren 
ERC7 Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen 
ERC8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 
ERC8c Wijdverbreid gebruik (binnen) dat leidt tot opname in of op een matrix 
ERC8d Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 
ERC8f Wijdverbreid gebruik (buiten) dat leidt tot opname in of op een matrix 
ERC9a Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen 
ERC9b Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen 
ERC10a Wijdverbreid gebruik (buiten) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie 
ERC11a Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur en materialen met lage emissie 
ERC11b Wijdverbreid gebruik (binnen) van voorwerpen met een lange levensduur  
en materialen met hoge of beoogde emissie (waaronder schurende verwerking) 
Voorwerpcategorie 
AC10 Producten van rubber 
AC13 Producten van kunststof 

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsi nformatieblad 

Adres 
CS Additive GmbH 
Werk Herten 
Cranger Strasse 2 -16 
D-45699 Herten 

Telefoonnr. (+49 2366) 1057 - 0 
Faxnr. (+49 2366) 88047 

Voor verdere informatie / telefoon 
(+49 2366) 1057 -14 

Informatie bij het veiligheidsinformatieblad 
heinz.vonoepen@cs-additive.de 
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1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen  
Geen gegevens beschikbaar. 

  

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 

2.1 Indeling van de stof of het mengsel 

Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272 /2008 (CLP) 
Skin Irrit. 2; H315 

Classificatie overeenkomstig de richtlijn 67/548/EEG of 1 999/45/EG 
Xi; R38 

2.2 Etiketteringselementen 

Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr.  1272/2008 (CLP)  
Productidentificatie 
7704-34-9 (zwavel) 

Gevarenpictogrammen 

 

      

GHS07       

Signaalwoord 
Waarschuwing  

Gevarenaanduidingen 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 

Veiligheidsaanbevelingen 
P264 Na het werken met dit product … grondig wassen. 
P280 Oog-bescherming dragen. 
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P321 Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket). 
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

2.3 Andere gevaren 
De smelt is gemakkelijk te ontbranden. Bij brand ontwikkelen er zich giftige, sterk irriterende, verstikkende gassen, die 
zwaveloxide (SO2) bevatten (longoedeem mogelijk). Door reductie van het oxidatieproduct SO2 kan er zich in 
uitzonderlijke gevallen zwavelwaterstof (H2S), een zeer giftig en ontvlambaar gas, vormen. 

PBT-beoordeling 
Het product geldt niet als PBT. 

zPzB-beoordeling 
Het product geldt niet als zPzB. 

  

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestand delen 

3.1 Stoffen 

Chemische karakterisering  
Naam van de stof zwavel 

Identificatienummers 
CAS-nr. 7704-34-9 
EC no. 231-722-6 
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Overeenkomstig verordening (EU) 453/2010 rubriek 3.1 te  vermelden bestanddelen 
  

Naam van de stof Aanvullende aanwijzingen  
 

  

CAS / EG / Catalogus / REACH Nr. Koncentratie Gew-
% 

 

  

hydrogeensulfide Verontreiniging  
 

  

7783-06-4 
231-977-3 
016-001-00-4 
- 

< 0,50    Gew-
% 

 

3.2 Mengsels 
Niet van toepassing. Het product is geen mengsel. 

  

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

Algemene aanwijzingen  
Indien klachten aanhouden arts raadplegen. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. 

Na inademen 
Slachtoffers meteen buiten de gevarenzone brengen. Zorgen voor frisse lucht, slachtoffer in rustpositie brengen en 
warm houden. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. 

Na huidcontact 
Bij aanraking met de huid meteen met water en zeep afwassen; Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen. Na 
contact met gesmolten produkt snel met koud water afkoelen. 

Na oogcontact 
Na aanraking met de ogen grondig met water uitspoelen. Bij irritatie oogarts raadplegen. 

Na opname door de mond 
Mond grondig met water spoelen. Veel water drinken. Geen braken opwekken. Nooit iets door de mond opgeven aan 
een bewusteloos persoon. Onder medische behandeling stellen. 

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en eff ecten 
Geen gegevens beschikbaar. 

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische v erzorging en speciale behandeling 
Geen gegevens beschikbaar. 

  

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen 
Watersproeistraal; Bluspoeder; Alcoholbestendig schuim; Kooldioxide 

Ongeschikte blusmiddelen 
Volle waterstraal 

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel wor den veroorzaakt 
Bij brand kan vrijkomen: Zwaveloxiden; waterstofsulfide (H2S); De verbrandingsgassen kunnen in combinatie met 
bluswater zwaveligzuur vormen. 

5.3 Advies voor brandweerlieden 
Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen. Blus-, reddings-, en 
opruimingswerkzaamheden onder werking van brand- of gassen mogen alleen met zware adembescherming 
doorgevoerd worden. 

  

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitru sting en noodprocedures 

Voor andere personen dan de hulpdiensten 
Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8. Voor voldoende ventilatie zorgen. 
Stofvorming vermijden. Ontstekingsbronnen verwijderd houden. 
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Voor de hulpdiensten 
Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8. 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Mechanisch opnemen. Het opgenomen produkt volgens rubriek "afvalverwijdering" behandelen. 

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken 
Geen gegevens beschikbaar. 

  

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van d e stof of het mengsel 

Aanwijzingen voor veilige omgang met produkten 
Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Stofvorming en stofaccumulatie vermijden. Voor een goede ventilatie 
zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek. 

Algemene beschermings- en gezondsheidsmaatregelen 
Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken. Voor de pauze en 
na afloop van het werk handen wassen. Oogdouche gereed houden. Stof niet inademen. 

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosi e 
Stof kan met lucht een ontplofbaar mengsel vormen. Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading. Verwijderd 
houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen. 

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip v an incompatibele producten 

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden 
Verpakking hermetisch gesloten houden, op een koele, goed geventileerde plaats opslaan, voorzichtig openen en 
hanteren. Tegen hitte en direkte zonnestraling beschermen. 

Eisen aan opslagruimten en vaten 
Produkt in gesloten verpakking bewaren. 
Ongeschikt materiaal Koper, koperhoudende legeringen; staal 

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag 
Niet samen met oxidatiemiddelen opslaan; Niet samen met zuren opslaan. Niet samen met levensmiddelen opslaan. 

7.3 Specifiek eindgebruik 
Geen gegevens beschikbaar. 

  

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelli ng/persoonlijke bescherming 

8.1 Controleparameters 
Geen te bewaken parameters aanwezig. 

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

Passende technische maatregelen 
Geen gegevens beschikbaar. 

Persoonlijke beschermende uitrustingen 

Ademhalingsbescherming 
Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel 
gedragen worden. Wanneer geen voor de werkplek geldende grenswaarden aanwezig zijn voldoende maatregelen bij 
inwerking van stof ademhalingsbescherming treffen. kortstondig filterapparaat, filter P1 

Bescherming von de ogen / het gezicht 
Nauw aansluitende veiligheidsbril (EN 166). 
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Handbescherming 
Bij intensief kontakt passende handschoenen gebruiken (EN 374). Bij mogelijk contact van de huid met het product 
kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoend beschermen. De beschermende 
handschoen moet in ieder geval op zijn werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, 
productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de 
handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven. 
De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden 
vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen. 
Geschikt materiaal Polychloropren 
Materiaaldikte    0,75 mm 
Doordringingstijd >   480 min. 
Geschikt materiaal natuurlijke rubber 
Materiaaldikte    0,75 mm 
Doordringingstijd >   480 min. 

Andere maatregelen 
In chemische bedrijven gebruikelijke werkleding. 

Beheersing van milieublootstelling 
Geen gegevens beschikbaar. 

  

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigensch appen 
  

 

Vorm/Kleur 
 

 

vast 
 

 

geel 
 

11 70   

  

 

Geur 
 

 

zwavelachtig 
 

307    

  

 

Drempel van de reuk 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

pH-waarde 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Kookpunt / kooktraject 
 

 

Waarde    445 °C 
 

  445  

  

 

Smeltpunt / smelttraject 
 

 

Waarde  113 - 119 °C 
 

  113 119 

  

 

Ontledingspunt / ontledingstraject 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Vlampunt 
 

 

Waarde    160 °C 
 

  160  

  

 

Ontstekingstemperatuur 
 

 

Waarde    235 °C 
 

  235  

  

 

Zelfontbrandingstemperatuur 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Oxiderende eigenschappen 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Ontploffingseigenschappen 
 

 

Het product is niet ontplofbaar. 
 

 Lk.586   

  

 

Ontvlambaarheid (vast, gas) 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden 
 

 

Waarde    35 g/m³ 
 

  35 33 
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Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden 
 

 

Waarde    1400 g/m³ 
 

  1400 33 

  

 

Dampdruk 
 

 

Waarde <   0,1 hPa 
 

 

Referentietemperatuur    20 °C 
 

 2 0,1  

  

 

Dampdichtheid 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Verdampingssnelheid 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Relatieve dichtheid 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Dichtheid 
 

 

Waarde    2,07 g/cm³ 
 

 

Referentietemperatuur    20 °C 
 

  2,07  

 

 

Stortdichtheid 
 

 

Waarde ca. 400 - 500 kg/m³ 
 

 

Referentietemperatuur    20 °C 
 

 4 400 500 

  

 

Oplosbaarheid in water 
 

 

Opmerking  onoplosbaar 
 

    

  

 

Oplosbaarheid 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Viscositeit 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

 

 

Inhoud vaste aandelen 
 

 

Waarde    100 % 
 

  100  

9.2 Overige informatie 
  

 

Overige informatie  
 

 

Geen gegevens beschikbaar. 
 

  

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 Reactiviteit 
Geen gegevens beschikbaar. 

10.2 Chemische stabiliteit 
Geen gegevens beschikbaar. 

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen gegevens beschikbaar. 

10.4 Te vermijden omstandigheden 
Zwavel kan zeer giftige zwavelwaterstof bevatten, die bij het vrijkomen explosieve concentraties kan bereiken in 
ongeventileerde ruimten. 

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Oxidatiemiddelen; Zuren 

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Zwaveloxiden (SOx); zwavelwaterstof ( H2S ) 
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1 Informatie over toxicologische effecten 
  

 

Acute orale toxiciteit 
 

 

LD50 >   2000 mg/kg 
 

 

Species rat 
 

 

Methode OESO 401 
 

 

Bron  Producent 
 

3 2000  67 

  

 

Acute dermale toxiciteit 
 

 

LD50 >   2000 mg/kg 
 

 

Species rat 
 

 

Methode OESO 402 
 

 

Bron  Producent 
 

 3 50 2000 

  

 

Acute inhalatieve toxiciteit 
 

 

LC50 >   5,43 mg/l 
 

 

Blootstellingsduur     4 h 
 

 

Species rat 
 

 

Methode OPP 81-3 
 

 

Bron  Producent 
 

 50   

  

 

Huidcorrosie/-irritatie 
 

 

Methode OESO 404 
 

 

Bron  Producent 
 

 

bepaling irriterend 
 

 30   

  

 

Ernstig oogletsel/oogirritatie 
 

 

Methode OESO 405 
 

 

Bron  Producent 
 

 

bepaling niet irriterend 
 

 10   

  

 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid 
 

 

Aard van inname Huid 
 

 

Bron  Producent 
 

 

bepaling niet sensibiliserend 
 

 Lk.3647 20  

  

 

Mutageniteit in geslachtscellen 
 

 

Species Salmonella typhimurium 
 

 

Bron  Merck 
 

 

bepaling Geen experimentele aanwijzingen op genotoxiciteit in vitro aanwezig 
 

  

 

Reproductietoxiciteit 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Kankerverwekkendheid 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

STOT bij eenmalige blootstelling 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

STOT bij herhaalde blootstelling 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Gevaar bij inademing 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Symptomen die verband houden met de fysische, chemisc he en toxicologische eigenschappen 
 

 

Oogcontact kan door mechanische inwerking (stof) tot irritaties leiden. 
 

Oogcontac t kan 
door 
mechanische 
inwer ki ng (stof) 
tot  irritati es 
leiden. 

   

  

 

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling 
 

 

Inademen van stof kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben. 
 

908    

  

 

Overige informatie  
 

 

De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen inacht nemen. 
 

Lk.7002639    
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1 Toxiciteit 
  

 

Toxiciteit bij vissen 
 

 

LC50    866 mg/l 
 

 

Blootstellingsduur     96 h 
 

 

Species Brachydanio rerio 
 

 

Bron  Producent 
 

 50   

  

 

Toxiciteit bij Daphniae 
 

 

EC0 >   10000 mg/l 
 

 

Blootstellingsduur     24 h 
 

 

Species Daphnia magna 
 

 

Bron  Producent 
 

 U_902   

  

 

Toxiciteit bij algen 
 

 

Geen gegevens aanwezig 
 

  

 

Toxiciteit bij bacterien 
 

 

EC50    0,16 mg/l 
 

 

Blootstellingsduur     24 h 
 

 

Species Tetrahymena pyriformis (Protozoen) 
 

 U_900   

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen gegevens beschikbaar. 

12.3 Mogelijke bioaccumulatie 
Geen gegevens beschikbaar. 

12.4 Mobiliteit in de bodem 
Geen gegevens beschikbaar. 

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

 

PBT-beoordeling Het product geldt niet als PBT. 
 

 

zPzB-beoordeling Het product geldt niet als zPzB. 
 

Lk.1610 Lk.1611   

12.6 Andere schadelijke effecten 
Geen gegevens beschikbaar. 

12.7 Overige informatie 
 

Overige informatie 
 

 

Produkt niet ongecontroleerd in het milieu laten terechtkomen. 
 

710    

  

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1 Afvalverwerkingsmethoden 

Produkt 
Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar 
te worden toegekend. 

Verpakking  
Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften 
verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker 
verwijderd worden. 
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervo er 

14.1 Transport ADR/RID/ADN 
Het product is niet onderhevig aan de ADR/RID/ADN voorschriften. 

14.2 Transport IMDG 
Het product is niet onderhevig aan de IMDG voorschriften. 

14.3 Transport ICAO-TI / IATA 
Het product is niet onderhevig aan de ICAO-TI / IATA voorschriften. 

14.4 Overige informatie 
Op basis van het classificatie-onderzoek van onze zwavelproducten door BAM Berlijn van 29.11.1995 is dit product 
geen gevaarlijke stof als bedoeld in de gevarenklasse 4.1 en 4.2. 

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Geen gegevens beschikbaar. 

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPO L 73/78 en de IBC-code 
Niet relevant 

  

RUBRIEK 15: Regelgeving 

15.1 Specifieke veiligheids -, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving v oor de stof of het 
mengsel 

EU voorschriften   
Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de geva ren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken 
Opmerking  Bijlage I, deel 1 + 2: niet genoemd. Betreffend eventueel het ontstaan van 

ontbindings produkten zie hoofdstuk 10. 

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling 
Geen gegevens beschikbaar. 

  

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Verdere informatie 
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van 
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding. 
Verantwoordlijk voor het veiligsheidsdatablad: UMCO Umwelt Consult GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-
Strasse 183, Tel.: +49(40)79 02 36 300, Fax: +49(40)79 02 36 357, e-mail: umco@umco.de. 

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan he t veiligheidsinformatieblad is samengesteld: 
EG-richtlijn 67/548/EG resp. 99/45/EG in de respectievelijk geldige versie. 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie. 
EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG  
Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie. 
Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie. 
Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de 
respectievelijke hoofdstukken aangegeven.   

Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde R -, H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in 
deze rubrieken). 
R38 Irriterend voor de huid. 

  

 





























































 

BRENNTAG N.V. 
BRENNTAG Nederland B.V.  
 

  
BRENNTAG N.V. �x Nijverheidslaan 38 �x BE-8540 DEERLIJK  
Tel. +32(0)56/77.69.44 �x Fax +32(0)56/77.57.11 �x info@brenntag.be  �x www.brenntag.be  

Op alle offertes en overeenkomsten zijn 
de algemene voorwaarden van Brenntag 
Nederland en/of België van toepassing. 
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel. 

 

 

BTW nr. : BE0405317567 �x KvK Deerlijk no.: HRKortrijk 76927 
BRENNTAG Nederland B.V. �x Donker Duyvisweg 44 �x NL-3316 BM DORDRECHT 
Tel. +31(0)78/65.44.944 �x Fax +31(0)78/65.44.919 �x info@brenntag.nl �x www.brenntag.nl 
BTW nr. : NL001375945B01 �x KvK Dordrecht no.: 30112931 

 

BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR  

naam BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

adres 
Nijverheidslaan 38  
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44  
3316 BM Dordrecht 

land België Nederland 

telefoonnummer +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 

faxnummer +32 (0)56 77 57 11 +31 (0)78 65 44 919 

website www.brenntag.be  www.brenntag.nl  

e-mail info@brenntag.be  info@brenntag.nl  

activiteiten Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen 

BTW-nummer  BE0405317567 NL001375945B01 

terugroepingsprocedure  Ja 

noodnumer (24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 

KWALITEITSSYSTEMEN 

ISO 9001 Ja Ja 

ISO 14001 Ja Ja 

ISO 22000 - Ja 

FSSC 22000 - Ja 

GMP+ -feed Ja Ja 

OHSAS18001 - Ja 

ESAD Ja Ja 

andere - AEO 

 


